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Технические характеристики

24 месяца со дня отгрузки Заказчику

Гарантийные обязательства

Предназначен для хранения и поддержания рабочей  температуры  ас-
фальтобетонной смеси без потери её рабочих свойств

Назначение

Устройство применяется для доставки горячей смеси к месту проведения 
ремонтных работ, либо при их удалённости от асфальтобетонного завода 
более чем на 300 км

Область применения 

• Легко монтируется на любой тип грузовой техники соответствующей грузоподъёмности
• Термоизолирующий слой термоса-бункера может быть выполнен из материалов по желанию 

Заказчика (пенополистерол, базальтовое волокно, минеральное волокно)
• Пневматический привод на створки загрузочных крышек и шиберной задвижки от системы 

грузового автомобиля  (самосвала)
• Конкурентоспособная стоимость по сравнению с аналогами

 Возможность поддержания постоянной температуры смеси, которая позволяет обходиться 
без ежедневной загрузки асфальта на заводе

 Возможность точной дозировки смеси через две дополнительные задвижки
 Возможность предоставления услуг гарантийного ремонта, постгарантийного обслужива-

ния и капитального ремонта

Потенциальные возможности

Преимущества

Габаритные размеры,мм — 4650×1930×1570

Внутренний объём, м3 — 10

Масса, кг — 2000

Расстояние доставки 
рабочей смеси, км — 300

Время сохранения рабочей температуры смеси, 
t — до 80 часов

Общий вес с асфальтобетонной 
смесью, т — 15


